











«QGlasfaltwéande von
Schweizer sind nicht
nur eine optische
Verschénerung. Sie bringen mehr
Lebensqualitat und steigern

den Wert der Immobilie.»




Als sasse man im Freien.
Glasfaltwande fur Wintergarten und
Wohnraumabschluss.
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|deal fr alle Anwendungen:
Die Glasfaltwand 1S-4000.

Die 1S-4000 ist eine frei bewegliche, voll-
isolierte Glasfaltwand mit hohem Kom-
fort und vielen Einsatzmdglichkeiten. Sie
|&sst sich nach innen oder nach aussen
falten und von innen und aussen off-
nen. Die Bodenschiene ist schwellenfrei,
thermisch getrennt und fUr die bauseits
zu planende Entwésserung vorbereitet.
Der Laufwagen ist wahlweise unten oder
oben laufend. Das Isolierglas hat eine |
Stérke von 28 mm, Schall- und Wérme- 8
dammung je nach Anforderung. Die

Glasfaltwand 1S-4000 kann in Pfosten/
Riegel-Systeme eingebaut und mit

einem integrierten Dreh-/Kippflligel aus-

gerUstet werden. Das Modell ist mit

dem isolierten Fenstersystem 1S-3 von

Schweizer kompatibel und fur den Ein-

bau in gerade Wande und mit 90° Radius  Vertikalschnitt oben, einwarts éffnend Vertikalschnitt unten, einwérts 6ffnend
geeignet. Der Bandbolzen ist zwecks
Reinigung der Aussenflache, z.B. bei Bal-
konen, demontierbar. Die Glasfaltwand
IS-4000 ist auf Wunsch mit Einbruch-
hemmung in der Widerstandsklasse 2
erhaltlich.
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Isolierte Glasfaltwand 1S-4000

Alu-Profile wéarmegedammt
Bautiefe der Fligelprofile 67 mm
Ausgleichsrahmen mit oder ohne lieferbar o 62
Bautiefe des 86 mm Horizontalschnitt mit Bedienungsfligel, einwérts 6ffnend
Ausgleichsrahmens
Fltgelbreite 500-950 mm
Fligelhdhe 1200-2700 mm
Anzahl Fliigel bis 10 B
Einbauart fr gerade Wéande und
Radius 90°
Glasfalzleiste wahlweise Standard,

Techno-Look oder Linea

Priifungen 108 108
Schlagregendichtheit DIN EN 12155 ;
Luftdurchlassigkeit DIN EN 12153
Widerstand gegen DIN EN 12179 ) L o . S
Windbelastung Mittelpartie mit Verschluss, einwarts 6ffnend Mittelpartie mit Innenband
Einbruchhemmung* DIN ENV 1627-30 WK2
*nur in einem beschrankten Sortiment lieferbar
Wérmedémmwgrte Glas-U-Wert Ue W/m2K 1.1 (2-fach Verglasung)
Berechnungsbasis: —
Rahmengrosse 2.2x4,2 m Randverbund Aluminium Chromstahl
Anzahl Flugel 5 Element-U-Wert Uw W/m2K 1.75 1.69
Glasanteil 77 %
Innentemperatur 20 °C
Aussentemperatur -10°C
Isothermendiagramm 1S-4000, Mittelpartie

—— 200°C

-10.0°C




Mit herausragenden Warmedammwerten:
Die Glasfaltwand 1S-4400.

Das hochisolierte System

Die Glasfaltwand 1S-4400 kommt vor
allem dort zum Einsatz, wo erhdhte An-
spriche an Warmedammung und Design
gestellt werden. Die Bodenschiene ist
schwellenfrei, thermisch getrennt und flr
die bauseits zu planende Entwéasserung
vorbereitet. Der Laufwagen ist wahlweise
unten oder oben laufend. Die Glas-
faltwand 1S-4400 erreicht um 30 Prozent
bessere Warmedammwerte als die 38
IS-4000 und kommt dennoch mit dus-
serst schlanken Profilen aus. Sie l&sst
sich nach innen oder nach aussen falten
und von innen und aussen 6ffnen. Auch
diese Glasfaltwand wird von Schweizer
nach individuellen Bedurfnissen gefertigt.

Die Verglasung hat eine Starke von
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Vertikalschnitt oben, einwarts 6ffnend

hochisolierenden 37 mm, Schall- und

Warmedammung je nach Anforderung.
Der Bandbolzen ist zwecks Reinigung
der Aussenflache, z. B. bei Balkonen,

demontierbar.

Isolierte Glasfaltwand 1S-4400

Alu-Profile warmegedammt
Bautiefe der Flugelprofile 77 mm
Ausgleichsrahmen nur mit Ausgleichs- i 5a 2 0 e

rahmen lieferbar

Bautiefe des 96 mm
Ausgleichsrahmens Rahmen seitlich mit Bedienungsfliigel, einwérts 6ffnend
Flugelbreite 500-950 mm
Fltigelhdhe 1200-2700 mm
Anzahl Flugel bis 7
Einbauart fUr gerade Wéande
Glasfalzleiste wahlweise Standard,
Techno-Look oder Linea
108 _ 108
Mittelpartie mit Verschluss, einwérts 6ffnend Mittelpartie mit Innenband, einwarts 6ffnend

Wéarmedammwerte Glas-U-Wert Us W/m2K 0.7 (3-fach Verglasung)
Berechnungsbasis: —
Rahmengrosse 22x4.2m Randverbund Aluminium Chromstahl
Anzahl Fliigel 5 Element-U-Wert Uw W/m?K 1.22 1.16
Glasanteil 77%
Innentemperatur 20 °C
Aussentemperatur -10°C Isothermendiagramm 1S-4400, Mittelpartie
—— 20.0°C

-10.0°C
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Mit exklusiver Eleganz:
Die Glasfaltwand 1S-4000-SSG.

Modern und flachenbiindig

Die Glasfaltwand 1S-4000-SSG besitzt

alle guten Eigenschaften der 1S-4000,

wirkt aber dank ihrer vollflachigen

Aussenverglasung besonders elegant.

Die Bodenschiene ist schwellenfrei, ther-

misch getrennt und fUr die bauseits zu

planende Entwéasserung vorbereitet. Der

Laufwagen ist wahlweise unten oder 55
oben laufend. Die Ansichtsseite aussen
ist flachenblndig und die Flugel er-
scheinen noch schlanker. Die Glasfalt-
wand IS-4000-SSG l&sst sich nur

nach innen falten und von innen 6ffnen.
Wie die IS-4000 wird sie nach Mass
ausgefuhrt.

Das Klebeverfahren Structural Silicone

Glazing (SSG) ermoglicht die rahmen- Vertikalschnitt oben, einwarts 6ffnend Vertikalschnitt unten, einwérts 6ffnend
lose Verglasung. Die Verglasung mit ge-
héarteter Aussenscheibe hat eine Starke
von 30 mm, erlaubt diverse Glasarten;
Schall- und Warmedadmmung je nach
Anforderung. Die Glasfaltwand 1S-4000-
SSG kann in Pfosten/Riegel-Systeme
eingebaut werden, ist mit dem isolierten
Fenstersystem 1S-3 von Schweizer
kompatibel und flr gerade Wande ge-
eignet. Der Bandbolzen ist zwecks | s 9
Reinigung der Aussenflache, z.B. bei

Balkonen, demontierbar. Rahmen seitlich mit Bedienungsfliigel, einwarts éffnend

Isolierte Glasfaltwand 1S-4000-SSG
Alu-Profile warmegedammt

Bautiefe der Fligelprofile 67 mm

Ausgleichsrahmen mit oder ohne lieferbar

Bautiefe des 86 mm

Ausgleichsrahmens

Fltgelbreite 500-950 mm

Flugelhdhe 1200-2700 mm

Anzahl Fliigel bis 10 42 | L 40
Einbauart flr gerade Wande

Glasfalzleiste keine Glasfalzleiste

Mittelpartie mit Verschluss, einwarts 6ffnend Mittelpartie mit Innenband, einwarts dffnend

Bestechend elegant auch im Nahbereich: schlanke Fligel und flachenblindige Ansichtsseite
dank rahmenloser Verglasung.



Passend fur die verschiedensten Bausituationen:
Die zahlreichen Offnungsarten unserer Glasfaltwande.

Glasfaltwande 1S-4000, 1S-4400, 1S-4000-SSG
Prinzipschemen flr gerade Anwendungen, einwarts 6ffnend

3-teilig 4-teilig 5-teilig
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Die Glasfaltwande 1S-4000 und 1S-4400 sind auch auswarts 6ffnend erhaltlich. jm‘ E

Glasfaltwand 1S-4000
Prinzipschemen fur Eckanlagen

Pfostenlose Radiusanlage Pfostenlose Eckanlage
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Einfach, praktisch, gut.

Glasfaltwande von Schweizer sind langlebig und bedienerfreundlich.

Glasfaltwande von Schweizer sind
einfach in der Bedienung. Dank
ausgefeilter Technik und Verwen-
dung von hochwertigen Materialien.

Die Glasfaltwéande von Schweizer lassen
grossen Spielraum bei der Gestaltung,
denn die Fertigung nach Mass erlaubt
uneingeschrankte Individualitat. Wir
beraten und unterstitzen Bauherren,
Planer und Architekten in allen Belangen
und garantieren eine professionelle

Fingereinklemmschutz

Durch die Sicherheitszone zwischen den Profilen
sind die Finger vor Einklemmunfallen geschutzt.

Montage und Wartung. Glasfaltwande
von Schweizer sind auch bei unseren
Regionalpartnern erhéltlich.

Praktische Handhabung

Bei der Entwicklung der Glasfaltwand-
systeme legen die Fachleute von
Schweizer grossen Wert auf eine einfa-
che Bedienung und Sicherheit. Mit
wenigen Handgriffen und ohne Kraftauf-
wand lassen sich die Glasfaltwande in
Sekundenschnelle 6ffnen und schliessen.

30 Standardfarben, tausend Sonderwiinsche
Fur den Metallrahmen bieten wir Ihnen 30 Standard-
farbtdne in hochwetterfester Qualitat. Darlber
hinaus sind auch Lackierungen in RAL- oder NCS-
Farben in herkémmlicher Pulverqualitat oder auf
Wunsch (sofern lieferbar) in hochwetterfester Qualitat
erhaltlich. Zudem sind auch anodisierte Oberflachen
maoglich.

Alles zum Bauen und Renovieren:
Weitere Produkte aus dem Bereich Fenster und

TuUren von Schweizer.

Ausser den isolierten Glasfaltwanden,
die in diesem Prospekt vorgestellt
werden, bietet Ihnen unser Sortiment im
Bereich Fenster und Taren weitere
Top-Produkte. Hier der kurze Uberblick:

CH-8908 Hedingen

Schweizer’

Ernst Schweizer AG, Metallbau

Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 763 61 19

— Glasfaltwande fur unbeheizte
Pufferzonen

— Glasschiebewéande

— Alu-Fenster und -Tlren

— Brandschutzttren

Bern, Biel, Chur,
Lausanne, Luzern,
Mohlin, Solothurn,
St. Gallen, Zurich

www.schweizer-metallbau.ch

Fassaden
Holz/Metall-Systeme
Fenster und Turen

Qualitat, die sich auszahlt
Schweizer entwickelt und fertigt samtli-
che Produkte in der Schweiz. Sie
zeichnen sich durch hohe Qualitat aus,
sind witterungsstabil und langlebig.
Zudem gewahrleistet Schweizer eine
10-jahrige Ersatzteilgarantie.

-

Individuelle Servicelésungen

Eine regelméssige Wartung erhoht die Lebensdauer
und spart Kosten. Deshalb bietet Ihnen Schweizer
nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch einen
umfassenden Service. Fur alle Glasfaltwande kon-
nen Service- und Wartungsvertrage abgeschlossen

werden. Wir beraten Sie auch gerne bei Nutzungs-
anderungen.

Briefkésten und Fertigteile
Sonnenenergie-Systeme
Beratung und Service
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